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                        STERLIT 2L SW A2 Combipaneel met brandklasse A2

                        Dit
combipaneel met brandklasse A2 is dé oplossing op het gebied
van brandveiligheid. Sterlit 2L SW A2 is een geïsoleerde
houtwolcementplaat voorzien van een laag hoogwaardige minerale wol. Deze combinatie geeft het paneel uitstekende brandwerende eigenschappen.
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                    Uitvoeringen combipaneel brandklasse A2
Sterlit 2L SW A2 is verkrijgbaar in een ultrafijne vezel (1,0 mm) en een fijne vezel (2,0 mm en op aanvraag 1,5 mm). Andere vezelbreedtes zijn op aanvraag te bestellen. De panelen kunnen standaard geleverd worden in de kleuren naturel crème, wit en naturel grijs.
Sterlit 2L SW A2: de voordelen op een rij
	Brandklasse A2: geringe rookontwikkeling en geen druppelvorming
	Zeer uiteenlopende diktes: van 45 tot 225 mm verkrijgbaar 
	Vochtbestendig, ademend en schimmelwerend
	Uitstekende akoestische demping en isolatie
	Bestellen wat u nodig heeft (geen minimale afname)
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                                        Brandveiligheid
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                                        Geluidsabsorptie


                                        αw 0,8 – 1,00
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                                        Warmte-isolatie


                                        Rd = max. 6,50 m2 K/W
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                                Kiest u voor de Sterlit 2L SW A2? Het cement in dit combipaneel is gemodificeerd om brandklasse A2 mogelijk te maken. Hierdoor is het paneel praktisch onbrandbaar. Hier voegen we een steenwollaag aan toe. Alle Sterlit SL SW A2 platen zijn standaard voorzien van een facet en zijn verkrijgbaar zonder sponning en met wisselsponning verschoven verlijmd (op aanvraag wisselsponning in isolatie). 


                            


        


    




    
    

        

            Dit combipaneel met brandklasse A2 is dé brandveilige oplossing 


        


    






    
    
        
            De brandveilige en brandwerende oplossing
De brandeigenschappen van plafonds en wanden hebben een grote invloed op
hoe een brand zich ontwikkelt. Om de brandveiligheid in uw pand of project te
garanderen is het van groot belang dat u gebruik maakt van hoogwaardig,
brandwerend materiaal. Sterlit houtwolcementpanelen zijn hiervoor een uitstekende
oplossing. 


        

        
            Elke houtvezel in onze houtwolcementpanelen is ingekapseld en beschermd door onbrandbaar cement. Wanneer we gebruik maken van gemodificeerd cement bereiken onze combipanelen zelfs brandklasse A2. Sterlit panelen produceren geen brandende delen, smelten niet en ontwikkelen nauwelijks rook.
Wilt u
weten wat de beste brandveilige oplossing is voor uw project? Neem contact op met onze productspecialisten. 
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                                Onze totaaloplossing
Sterlit biedt de voordeligste oplossing in houtwolcement. En… de voordeligste oplossing is een totaaloplossing. Voor een fraaie en gemakkelijke afwerking van Sterlit wanden en plafonds kunt u gebruik maken van Sterlit sluitstroken, hoekstrips, schroeven en pluggen. 
Onze sluitstroken
verlijmt u gemakkelijk aan de kopse of langskant van een Sterlit paneel. Zo
zorgt u voor een netjes afgewerkt geheel. De sluitstroken zijn verkrijgbaar in
de vezelbreedtes ultrafijn
(1,0 mm) en fijn (2,0 mm). Wilt u de sluitstroken meegespoten hebben in de door
u gekozen RAL-kleur? Neem contact op met één van onze
productspecialisten. Zij helpen u graag verder. 
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            Projecten waar we trots op zijn…


            

                

                    
                        

                            

                                
                                

                                    


                                    (in afbouw) Hoofdzetel TVH Waregem


                                    Brandveilige en akoestisch optimale parkeerkelder
Het ontwerp, van de nieuw uit te breide hoofdzetel van TVH, gemaakt door het gerenommeerde 
archit…
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                                    Basisschool de Zonnebloem Lummen


                                    Akoestisch comfort in de schoolgalerijRondom dit schoolgebouw zijn de plafonds van de galerijen afgekleed met Sterlit A akoestische houtwolcement.
 …


                                


                                Meer info

                            


                        


                    
                        

                            

                                
                                

                                    


                                    Winterkoningerf moderne woningen


                                    Thermische isolatieDeze
moderne woningen in Heerhugowaard zijn gebouwd volgens het Mooi Wonen concept van Belle-Vue. Elke Belle-Vue woning heeft ee…
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                                    Schoolgebouw Ymere


                                    Sterk en vochtbestendigSchoolgebouw Ymere in Amsterdam is volledig bekleed met Sterlit-N bouw- en renovatieproducten. 
 De
kracht en vochtbestendig…
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                        Meer weten?

                        
Heeft u hulp nodig bij
het maken van de juiste keuze Sterlit houtwolcementplaat of combipaneel voor uw
project? Of heeft u vragen over de juiste verwerking of montage van Sterlit
houtwolcementplaten? Onze productspecialisten helpen u graag verder.

                        

                            +31 495 - 599 141
                            offerte@isolco.nl
                            Stuur ons een berichtje
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                        Contact


                        Den Engelsman 5

                        6026 RB Maarheeze

                        
                        Tel. BE:+31 495 599 141

                        
                        info@isolco.nl
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